
	
  
	
  
	
  

 

4-­‐Walzen-­‐Rundbiegemaschine	
  BIKO,	
  Typ	
  B4-­‐3135	
  

-­‐ Max.	
  Walzenkapazität	
  (kalt	
  Bearbeitung)	
  20mm	
  
-­‐ Max.	
  Anbiegekapazität	
  (kalt	
  Bearbeitung)	
  15mm	
  
-­‐ Min.	
  Rohrdurchmesser	
  1750mm	
  
-­‐ Material	
  mit	
  Streckgrenze	
  260N/mm²	
  
-­‐ Nutzbare	
  Länge	
  3050mm	
  
-­‐ Anzahl	
  der	
  Walzen	
  4	
  
-­‐ Oberwalzendurchmesser	
  350mm	
  
-­‐ Unterwalzendurchmesser	
  330mm	
  
-­‐ Angetriebene	
  Walzen	
  zwei	
  
-­‐ Antriebssystem	
  direkt	
  auf	
  der	
  Welle	
  
-­‐ Ausgleich	
  der	
  Geschwindigkeit	
  automatisch	
  durch	
  hydraulische	
  Einheit	
  
-­‐ Drehungsgeschwindigkeit	
  5m/min	
  
-­‐ Walzgeschwindigkeit	
  hydraulisch	
  
-­‐ Installierte	
  Leistung	
  30HP	
  
-­‐ Spannung	
  400V,	
  50Hz,	
  3Ph	
  
	
  

	
  


